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スピーディア マネー ジヤ For Parallel マニュアル 


スピーディアマネージャ For Parallel のセットアップ方法と操作ち法について記載されています。 





■ ?|x| 



IP AS 10 SPEEDIA N5 


を刖 
ホスト 7 ドレス ILPT1: 

] 颗卜 陋孩の N 日 

が態 


臣:闆じ豐 


irar でを巧。 

ルゴお） 


山 

jlA 

心 

心 


くく间易を） 




ブリンタなな 


ブリンタ苗苗 


きます。 


ち巧贾ち 

アド姐イス化） 


fUT 


|A4 


I お紙 111=^ 巧祀ち無•巧リ 


1A4 




MPF 
CPF1 
CPF 己 r 巨巨— 

CPF 。 广I 己斗 

CPF 斗 广 

CPF 己 
太容量給骗 


[A 巳 




拟テナンス B 寺期 (邮 I JAM 詳祂が I 


IESC/P f 
け-け-巧り ドうムドうム踏 」 n 



r が紙 □ 


が紙 □- 


广睛単〇1イスう-つン）广「 
C | 惜準〇1イス 7 .が 广厂 

广 r 



T-671P- 己 

MA0205-A 2日日2年己月2日曰第]版発イ5 


CASIO 





































































ごあいをご 


本マニュアルは 、 Windows 95/98/Me、Windows NT 4.0/2000/XP 対応に ASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 
のセットアップ方法、操作方法について記載してあります。 

本マニュアルの各機能を十分にご理解の上、に ASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 を正しくお使いいただくようお願い 
いたします。 


ご注意 


(1) 本システムおよび、マニュアル似下、単にソフトウェア)の著作権は、カシオ計算機株式会社およびカシオ電子工業株式会社の所有です。 

(2) 本ソフトウェアの一部または、全部を無断で使用、複製する事は禁止されています。 

(3) 本ソフトウェアの仕様ならびに、記載内容については、将来予告なしに変更する事びあります。 

(4) 本ユーヴーズマニュアルでは 、 Microsoft Windows 9日/ 98/ Me を Windows 95/98/ Me と表記しています。 

(5) 本ユーヴーズマニュアルでは、 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 /Microsoft Windows NT Server 4.0 を 
Windows NT 4.0 と表記しています。 

(6) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows 2000 Professional を Windows 2000と表記しています。 

(7) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows XP Home Edition/Microsoft Windows XP Professional を Windows XP と 
表記しています。 

(8) Windows 95/98/ Me、Windows NT 4.0/2000/ XP に関する操作や概要につきまし口ま、それぞれの付属マニュアルをご 
覧ください。 

(9) 本ソフトウェアの内容については、万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付さの事 
びありましたらご連絡ください。 

(10) 本ソフトウェアを運用した結果の影響につさましては、 (9) 項にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

(11) ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本マニュアル中の画面の図とで差異び見られる場合びあります。あらかじ 
めご了承ください。 

(12) SPEEDIA 、 PAGEPREST 0 は、カシオ計算機株式会社の登録商標です。 

(13) Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国ならびに他の国における登録商標です。 

(14) 本マニュアルに記載のその他の社名またはソフトウェア名、商品名は、一般に各社の商標ちしくは登録商標です。 
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1■ CASIO スピーディアマネージヤ For Parallel の概要 


に ASIO スピー ディア マネー ジャ For Parallel 」 は、に ASIO PAGEPRESTO CP - 7000 series 」、 に ASI 0 SPEEDIA CP - E 8000」、 
に ASI 0 SPEEDIA N 4 series 」 および 「CASIO SPEEDIA N 己 series 」 プ U ンタの状態監視を行なうソフトウェアです。 
オペレータコールの通知や用紙サイズ等、コンピュータ画面上にプ U ンタの状況を表示する事びでさます。 

「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 でプ U ンタの状態監視を表示する画面を「ステータスモニタ」と呼びます。 

本製品は!;^下のシステムおよび環境で動作します。 


•ソフトウエア 


•八ードウエア 


•対象プ IJ ンタ 


•使用条件 


Windows 95/98 /Me 日本語版 
Windows NT 4.0/2000 /XP 日本語版 

《NEC PC -9821 シ U —ズの場合には Windows NT 4.0 ServicePack 3 のインストール 
び必要です。 

Windows 95/98/ Me 日本語版び動作するコンピュータ 
Windows NT 4.0/2000/ XP 日本語版び動作するコンピュータ 
《□ーカルプ IJ ンタポートで双方向通信びでさる機種 
双方向通信びでさるプリンタケーブル 


CASIO PAGEPRESTO CP - 7000 series 
CASIO SPEEDIA CP - E 8000 
CASIO SPEEDIA N 4 series 
CASIO SPEEDIA NSseries 

□ーカルプ U ンタ tPTl ) での使用 

《ネットワークプ IJ ンタの状態監視を行なう場合には、 「 CASIO スピーディアマネージャ 
For Network 」 をご利用ください。 
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2 -インストール 


に ASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 を使用するにあたり、プリンタドライバのインストールび必要です。 

ご利用になる 0 S にあわせて、それぞれのプリンタドライバをインス I -ールしてください。 

プ IJ ンタドライバのインストールについては、プ IJ ンタの「セットアップガイド」または「プ U ンタドライバマニュアル」に D - 
ROM 内に収録）をご覧ください。 






に ASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 をインストールするにあたって、「プ U ンタの追加」または、 CD-ROM 
のメニューからプ IJ ンタドライバのインストールをかならず先に行なってください。 


プ IJ ンタドライノ（は I ソ下のノ（ージョンび使用可能です。 

Windows 9 曰 / 98/Me 用プリンタドライバ 

CASIO CP-71 00 series Ver. 2.01 iU 上 
CASIO CP- 7200 series Ver. 1.22 じ(上 
CASIO CP- 7300 series Ver. 1.22 じ(上 
CASIO CP- 7400 /7500senes Ver.2.101U± 
CASIO SPEEDIA CP-E 8000 Ver. 5.041 
CASIO SPEEDIA N4 Ve「.4.05l：Lt: 

CASIO SPEEDIA N4-612 Ve「.4.05l：Lt: 

CASIO SPEEDIA N4-614 Ver.5.0 日 iU 上 
CASIO SPEEDIA N5 Ver. 5.041 
CASIO SPEEDIA N5 n Ver. 5.401 U 上 


Windows NT 4.0/2000/XP 用プリンタドライバ 

CASIO CP-71 00 series Ver. 2.01 iU 上 
CASIO CP- 7200 series Ver.1.02 じ(上 
CASIO CP- 7300 series Ver.1.02 じ(上 
CASIO CP- 7400 /7500senes Ver. 2.20じ(上 
CASIO SPEEDIA CP-E 8000 Ver. 日.20111 上 
CASIO SPEEDIA N4 Ver.4. 101ソ上 
CASIO SPEEDIA N4-612 Ver.4.101U± 
CASIO SPEEDIA N4-614 Ver. 5.20じ(上 
CASIO SPEEDIA N 己 Ver 万. 20 じ(上 
CASIO SPEEDIA N 己 n Ver. 日.401 ソ上 
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ようこそ I 

ストげッフ•に H が ASIO SPEEDIA 服の導入をごま巧します。 



巧ン》ドライ A 等のフリンタ用のトウけのインストんを行います。 

N5取公或巧まをま击します。 

フリン》巧のトウI巧フロプピ-テVスウにが-し王す。 

この C D の巧容ぞ參おします。 

、 づ 

CASIO PRiWAVEffR 皮を JR 没しています。 

http：//WWW. Casio .CO. jp/ppr/ 鐵 I 閲じる(を I 


「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 をインストールするには、プ U ンタ付 
属の CD - ROM のスタートアッププ□グラム ( STARTUP . EXE ) から行ないます。 

パソコンに CD - R 日 M をセットすると自動的に r スタートアップメニュー」び表示されま 
す。（しばらく待っても自動的に「スタートアップメニュー」び表示されないときは、エク 
スプ□-ラなどから CD - ROM の" STARTUP . EXE " を実行してください。 ）「 CASIO ス 
ピーディアマネージャ For Parallel 」 をインストールでさます。 


•「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 をインス I ルするにはセットアップタイプの選択画面で「カスタム」イ 
ンス I -ールを選択し【次へ （ N ) >】をク IJ ックします。 

次に、コンポーネントの選択画面び表示されますので 「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 にチェックを入れ 
【次へ （ N ) >】をク U ックしてください。 


CASIO SPEEDIA 


セ：7卜わ] • 5わ‘ 

インスト-ルするセット7がうわ巧规円してください。 


圃 


インスト-ルのホまき遇巧してください。 

广惜準 CD ] t ウうムき最も一股巧な巧巧でインスト-ルします。一股のお客穂 I こお勧のします。 


( T 絕塔羯 也要な]ンホ"-ネントき遇巧することび■できます。鸦品きよくご巧知のお客楠こお勧めしま 


Installs hield 


く戻る昭王 CN )> I 4トンセル」 



2-インストール 

〔 CASIO スピーディアマネージヤ For Parallel を CD - ROM か5インストールずる場合 ) 
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つでウ■■ラムを） 

最励まった7 7イル屯) 
設走を） 

検束と） 

、ル r お） 


P イル宅]き指ちして実讯町.. 


歐スゎお |j 



Windows のが了山)… 


2【スタート】ボタンをクリックし、【ファイル名を指定して実行 
( R )】 をクリックします。 

《ここでは Windows 95へのインストールを例にしています。 


3 【ファイル名を指定して実行】画面か5、 「 A : ¥SETUREXEJ 
を入力し 【 OK 】 ボタンをクリックずると、インス!ルプロ 
グラムび起動しまず。 

《ここではフ□ッピードライブび’ ’ A " ドライブでの説明です。 

ドライブ番号は、ご利用になるコンピュータによって異なる事びあり 
ます。 


2-インストール 


〔 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel をフ□ッピーディスクか5インストールずる場合 ) 

「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 をフ□ッピーディスクからインストールするには、プ U ンタ付属の CD-ROM 
から 「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 の FD を作成してください。 FD 作成については「スタートアップメ 
ニュー」の 「 FD 作成」ボタンをク U ックし、画面の表示に従って操作してください。プ IJ ンタドライバのインス!-ール終了後、 
に ASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 のインストールを行なってください。 

7 に ASIO スピーディアマネージャ For Parallel ディスクの」をフ□ッピードライブへ挿入しまず。 


® €一驟® 勞 i 


孩。き 1 M 
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2. インストール 


4 


セットアップ画面び開いた5、【巧へ ( N ) >】をクリックして 
<ださい。 



5 使用許諾契約画面び表示されまず。 

よくお読みいただき、使用許諾契約に同意される場合は【はい 
( Y )】 をクリックしてください。インストールを中止する場合 
は、【いいえ ( N )】 をクリックしてください。 
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2. インストール 


6 インストール先の選択画面び表示されまず。 

インストール先デイレクトリを確認後、【次へ ( N ) >】をクリツ 
クして < ださい。 


インストん先の这巧 

セッ ト了ッ 77) り了ィ ルきインスト-ルする7がけ巧遇巧してください。 

セット7ッ71ま、放の7が刚こ CASIO スピ-門77ネ-み For Parallel きインスト-ルします。 
この別ルか八のインスト-ルは、じお柿うンきウリ川します。 

目 IJ の別ルう-八インスト-ルする場合は、障昭柿-恥きウリ川して別ルう巧遇巧してください。 



ipf ンスト-ルホの7がけ~ ….吧 - . ~~ " . . .. - I 

1:. ¥ Program Fi les¥C ASIO¥S PEE DIA¥C PNMMON 韋目写啞 … I 

InstaHSliield - 

— く戻る(目）」 .，で 邮’ I _+トンセル」 


7 プ□グラムフオルダの選択画面び表示されまず。 

プ□グラムフオルダを確認後、【次へ ( N ) >】をクリックして 
<ださい。 
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2. インストール 


8 プ□グラムのインストールび開始されまず。 



9 「次のディスクの挿入」画面び表示されるので、 「 CASIO ス 
ピーディアマネージャ For Parallel ディスク固」をフ□ッ 
ピードライブへ挿入し、にに】をクリックしてください。 



10 コンピュータ起動時に 「 CASIO スピー ディアマネージャ For 
Parallel 」 のステータスモニタを自動的に起動して、常駐させ 
ておく事びできまず。 

常駐させる場台は【はい ( Y )】 を、常駐させない場台は【いい 
え ( N )】 をクリックしてください。 
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2. インストール 


11 Readme ファイルの表示確認画面び表示されまず。 

Readme ファイルを表示ずる場台には【はいが)】をクリック 
して < ださい。 


Readme ファイルは必ずご覧ください。 

本ユーヴーズマニュアルに記述されていない最新情報び記載されて 
います。 

\_ J 



12 似上で、 l " CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 の 
インス I ルは完了しました。 

(コンピュータの再起動び必要な場合もありまず。） 
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3, プリンタ接続巧の設定 


「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 を使用するにあたり、プリンタの接続先を設定する必要びあります。 


3.1 Windows 9己/ 98 /Me での設定 


【スタート】ボタンをクリックし、【設定 ( S )] の中の【プリン 
夕 （ P )】 をクリックずると【プリンタ】フォルダび開きまず。 


2 【プリンタ】フオルダの中で設定を変更するプリンタドライバの 
アイコンを選択し、【ファイル （ F )】 の中の【プ□パテイ （ R )】 
をクリックします。 


7で朽ム © 

く 7气 最励まった7 7イル屯） 



検索© 

勞 、ル/ぉ） 

fllJ ]7ィルをき指ミして実巧職.., 


Windows のが了山)... 


!!がストお T 


应 ] ントロ-ル'仰レ柏1 

^3タスクバーの... 


ji っァイルと）漏集(旨表示咕）移旣垣） 

田くの 


一時悼止皆） 

诵巧情うプリンタこ設走と） 


EP 刷ドキュ ントの肖 Ij 蹄(が 


ブ U ン5ボートの割リ当てが… 
ブ U ン5ボートの醉除咱) ... 


ショートカットの巧成を） 
肖I聯屯） 

を前の変更 (M) 


画 


論 

IGESHM 


パ川 


すつライン■(午莱が皆 
閉じるに） 


'を表示します。 


A 


前けィ職 


パ川 


7リ川を) 


:定を) 


接。 MO，uiM 





































3. プリンタ接続巧の設定 


3 【詳細】タブをクリックし、【印刷先のポート （ P )】 と【スプー 
ルの設定 ( L )】 の設定を行ないまず。 

く印刷巧のポート （ P ) : > 

LPT 1:を選択します。 


ネットワークプ U ンタび選択されている場合、必ず【プリンタ 

ポートの解除 （ N ) ...】ボタンで解除を行なってください。 

\_ J 


く スプールの 設定 （ L ) •••> 

【スプールの設定 （ L ) ...】ボタンをクリックし、【プリンタスプール 
の設定】画面を開さます。 

【このプ IJ ンタで双方向通信機能をサポートする （ E )】 を選択し、 
【0 K 】 をク IJ ツクします。 



4 【0 K 】 をクリックし、終了しまず。 


プリンタスブールの記ち 


BB 


En 刷ジョブきスブールし、ブロヴラムの En 刷処巧き高施こ巧うを） 

广を パージ 好のデータを スブー ルしてから、 EP 刷デーうをブ U ンタこ送るお 
1パージ 目のデータき スブー ルしたら、 En 刷データを ブ U ンタに送る咕） 

广プ U ン到こを排 n 刷データき送るを） 


J づ ール了一 うぉ T 地)： 「E M F T I 

このブリン^!で?5?ホ向通信蝶能きサボートするを） 

广このプ U ンタの现方向 iif 言お^能きサポートしない (1) 


0 K ;| キ十ンたル^ 惜型こ戻す職」 
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3.2 Windows NT 4.0/2000 での設定 


3. プリンタ接続巧の設定 


【スタート】ボタンをクリックし、【設定 ( S )] の中の【プリン 
夕 （ P )】 をクリックずると【プリンタ】フオルダび開きまず。 


%側ぅムの 
的 最励まった 7 W ル电） 



'福 検束 ( り 
勞 、ル7。(出 

す！!] 77イル宅]きお走して実行(曲, 

が シトットうつン ( U )... 

禮み r . j ] 


j 因！コントロ-ル咐ル吃) 

■， 

請うスウ ベーの... 



2 【プリンタ】フオルダの中で設定を変更ずるプリンタドライバの 
アイコンを選択し、【ファイル f )】 の中の【プ□パティ （ R )】 
をクリックしまず。 


7リ川(巳) 


- 訪ち© 



」窒 」 aslzwsopulM 


13 


























3. プリンタ接続巧の設定 


3 【セキュリティ】タブをクリックし、【アクセス権 （ P )】 を設定 
します。 


くアクセス権 （ P ) > 

【アクセス権 ( P )】 ボタンをク IJ ックし、【プ IJ ンタのアクセス樹画面を 
開さます。 


「 CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 」 を使用するユーヴび 
所属するグループのアクセス権を「フルコント□ール」に設定します。 


この操作は Administrators あるいは Power Users グループに 
属しているユーヴでないと実行でさません。 

実行でさない場合には、システム管理者にご相談ください。 

V_ J 



TM の巧セス植 


7リ川： CASIO SPEEDIA N5 
巧ち电■(日)： Administrators 


をお(が: 


み Administrators 

7 ルコントロール 


^^Authenticated Users 

EM 


咏 CREATOR OWNER 

卜 4 ュ拟卜の昔巧 


@ Everyone 

En 刷 


Power Users 

つん工 4 ロール 


强^ Users 

En 刷 


巧セス宿の桂强の: 

1] ルコントロール 



_おンセル J _お加(旦) ... 」_肖 IJ 瞄が」_ お）」 
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3. プリンタ接続巧の設定 


4 【ポート】タブをクリックし、【印刷ずるポート （ P )】 と【双方 
向ヴポートを有効にずる （ E )】 の設定を巧ないまず。 


く印刷するポート （ P ) > 

LPT 1:を選択します。 


く双方向ヴポートを有効にする （ E ) > 

【双方向サポートを有効にする（日】のチェックボックスを選択します。 


これらの操作はプ U ンタに対する「フルコント□ール」権限びな 
いと実行でさません。 

実行でさない場合には、システム管理者にご相談ください。_ 



5 【0 K 】 をクリックし、終了しまず。 
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3.3 Windows XP での設定 


3. プリンタ接続巧の設定 


7 【スタート】ボタンをクリックし、【プリンタと FAX 】 をクリッ 
クずると【プリンタと FAX 】 フオルダび開きまず。 

《 Windows XP Home Edition の場合は【コント□—ルパネル】フオ 
ルダ内の【プ IJ ンタと FAX】 で【プ U ンタと FAX】 フオルダび開さ 


ます。 



2【プリンタと FAX 】 フオルダの中で設定を変更ずるプリンタド 
ライパのアイコンを選択し、【ファイル （ F )】 の中の【プ□パ 
ティ （ R )】 をクリックしまず。 


ブリン々と FAX 


曰回因 


7アイル(已 


田く均） 


虛集(目 泰元 .W わ気に入り(互）ツールの AJ レブ(吐 


EP 刷設定生)… 


一時梓止喧） 


共ち(吐... 

プリ如をわライで巧巧する山） 


W 口 画圍3|^画做 

み JSHH 


プリ如の追加(互） 
サーバーのプ□バテイな） 
FAX の iZ ツトアツブ00 


ショ-トカットの巧がを） 
肖リ瞄屯） 

宅]おの変是 ：( 凹） 


プ□バティ啞 


開 I ：■る吃） 


百お旣 
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3. プリンタ接続巧の設定 


En 刷 

ブリ处の昔巧 
ド单が >卜の昔巧 
特殊むアウ t ス許可 


Hi 磯蹟離覇護を表示す™ 


0K 1 [ キが ^iz ル I 一 適巧(み）一一 AJ レブ 


I 追加(が..' I [ 肖 I] 瞄昭 I 

Administrators のアウ t ス許可 (P) 許可 拒ち 


巧 CREATOR OWNER 
巧 Everyone 

按 Power Users (PCNAME が ower Users) 


ヴルーブちまたはユーザーぶ喧): 


I をお II 共ち II . ポート II i 尚田設定 r 色の昔巧 け 辛ユリテイ I 奇巧設走 II ユ-ティリティ II が-片ン情卽 I 


3 【セキュリティ】タブをクリックし、【アクセス許可 （ P )】 を設 
定しまず。 

くアクセス権> 

「CASIO スピーディアマネージャ For Parallel」 を使用するユーヴ 
び所属するグループのアクセス許可を次のよラに設定します。 

• 【印刷】の許可のチェックボックスを選択します。 

• 【プ IJ ンタの管理】の許可のチェックボックスを選択します。 

• 【ドキュメントの管理】の許可のチェックボックスを選択します。 


この操作は Windows XP Professional で Administrators あ 
るいは Power Users グループに属しているユーヴでないと実行 
でさません。 

実行でさない場合には、システム管理者にご相談ください。 
Windows XP Home Edition の場合、設定の必要はありません。 


(PCNAME¥Admini 


CASIO SPEEDIA N5のブ□パティ 


□ □□□ 


囚囚囚 □ 
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3. プリンタ接続巧の設定 


4 【ポート】タブをクリックし、【印扁 IJ ずるポート （ P )】 と【双方 
向ヴポートを有効にずる （ E )】 の設定を行いまず。 

く印刷巧するポート （ P ) > 

LPT1 :を選択します。 


く双方向ヴポートを有効にする （ E ) > 

【双方向サポートを有効にする （E)】 のチェックボックスを選択しま 
す。 


この操作は Windows XP Professional の場合 Administrators 
あるいは Power Users グループに属しているユーヴでないと実 
行でさません。 

実行でさない場合には、システム管理者にご相談ください。 

V_ J 



5 【0 K 】 をクリックし、終了しまず。 
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4. ステータスモニタの使用方法 




萄 

勞 

P 


5 贊ステ-が6 二 9 Readme 
► ^ 巧-う巧二う "UT 



諭スト:!: 


IW うム(巳） 


展励まった] 7イル屯） 

設定を） 

検索の 
、ル r お） 

7 W ルをを指定して実讯 E )... 
Windows のが 了 ( jj )... 


CASIO SPEEDIA 


17ウセサリ 
>窗7■う-げ ， r 

MS-DOS 加7。卜 
因 I ウのトラ 



HI 


本章ではステータスモニタの使用方法を説明いたします。 

〔4.1起動 ) 

7 【スタート】ボタンをクリックし、【プ□グラム （P)】 を開き、その中の、 「CASIO SP 圧 DIA」 のロテー 
タスモニタ」をクリックします。 

「CASI 日スピーディアマネージャ For Parallel」 のインス! -- ル時、 「CASIO スピーディアマネージャ For Parallel 
のステータスモニタを次回コンピュータ起動時から自動的に起動されるようにしますか？」の問いに【はいが)】を 
選択した場合、コンピュータ起動時に自動的にステータスモニタび起動されます。 

《 CASIO 製プリンタびパラレル接続されているとさのみ、ステータスモニタを起動して<ださい。 


gasMopulM 
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4. ステータスモニタの使用方法 


S 「ステータスモニタ」をクリックずると、ステータスモニタび起動され、画面ち下のタスクトレイにステー 
タスモニタのアイコンび表されまず。 

プ□パティで r アイコン状態で起動」び設定されていると、タスクバーち側のトレイにアイコンび表示され 
まず。 r 簡易画面で起動」び設定されていると、ステータスモニタの簡易画面び表示されまず。 r 詳細画面で 
起動」び設定されていると、ステータスモニタの詳細画面び表示されまず。 

「アイコン状態で起動」のとさ 
《アイコンをダブ J レク IJ ックするとインストー 
ル後の初起動時は簡易画面表示され、じ^後前 
回終了時のモニタ画面状態で表示されます。 

ly^Q) 1:01 j 


くプリンタの状態により、アイコンの色び変わりまず。> 

通常時 •••水色 

オペレータ]-ルエラー発生脉オフライン時および、応答なし時 ••• ホ色 
警告エラー発生時… 黄色 

起動時（初期化中）のアイコンは 赤色と なります。_ 


「簡易画面で起動」のとさ 


「詳細画面で起動」のとさ 


百 B 


を CASIO ステ ーち スモニタ 
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4. ステータスモニタの使用方法 


mmy » I 


占 CASIO ステー3スモニ5 


を前 15 AS 10 SPEEDIA N5 

ホスげドレス 『FT! : 

] 拟卜 願孩の N 日 

機 岡肺できお。 

居....閱じ.る概 .....] ルゴ(…」 



〔 4.2 操ィ乍 ) 

7 画面ち下のタスクトレイのアイコンをちシングルクリックずると、「メニュ ー 」び開きまず。 


• 最新の情報に更新 (R). モニタ画面を最新の情報に更新します。 

• 環境設定 (N) . 「環境設定」画面でモニタ画面を才ープンします。 

• プ IJ ンタをモニタしない (S) ……ステータスモニタを無効にします。 

• プ IJ ンタをモニタする （A). ステータスモニタを有効にします。 

• ステータスモニタについて （H) •••「バージョン情報」画面を表示します。 

• 終了に） . ステータスモニタを終了させます。 


2 画面ち下のタスクトレイのアイコンを左ダブルクリックずると、前回終了時のモニタ画面状態で表示されまず。 

「簡易画面」で前回終了のとさ 「詳細画面」で前回終了のとさ 


最新のI博卽に更巧を） 

巧巧訪走地） 

づリンををモニタしなX、を) 
ステーをスモニ幼こつし ■■て(が 

が了に） 


モニタの詳しい説明は 「5.ステータスモニタの説明」 
をご覧ください。 
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2 8 

1. 〔項目のヘルプ） 

回をク IJ ック した 後、該当項目をク U ックすると、その 
場所の説明びポップアップウィンドウで表示されます。 

2. cr 閉じる」ボタン） 

モニタ画面を閉じるときにク U ックします。 

3. 〔名前表示） 

状態監視を行なラプ IJ ンタの名前び表示されます。 

4. 〔ホストアドレス表示） 

設定されているプ IJ ンタの出力先を表示します。 


5. 〔コメント表示） 

プリンタに対する記述び表示されます。 

6. 〔状態表示） 

接続されているプ IJ ンタの現在の状態を簡易表示します。 

7. 〔プリンタのが態図） 

プリンタの現在の状態を図で表示します。 

8. 〔「ヘルプ」ボタン） 

ステータスモニタのヘルプを表示します。 

9. 〔「詳細」ボタン） 

「詳細表示」画面を表示します。 


本章ではステータスモニタの各画面の各項目を説明いたします。 







5. ステータスモニタの説明 


CASIO ステータスモニタ 


7 


34 已巨 
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5. ステータスモニタの 説明 
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15 


18 


10 

11,12,13 

16 

17 


19 


20 


21 22 


23 



















































































5. ステータスモニタの説明 


10. U 簡易 J ボタン） 

「簡易表示」画面を表示します。 

11. 〔プリンタ状況表示） 

接続されているプ IJ ンタの現在の状況を表示します。 

12. 〔プリンタ情報表示） 

接続されているプ IJ ンタの詳細な情報を表示します。 

13. 照境設定表示） 

モニタ環境の設定を行ないます。 

14. 〔メッセージ表示） 

接続されているプ IJ ンタの現在の状態を簡単なメッセージで表示します。 

15. 〔メッセージに巧ずる処置表示） 

メッセージに対する処置方法を表示します。詳細処置は、アドバイスボタンで表示されます。 

16. cr アドバイス」ボタン） 

メッセージに対する処置では表示しされない内容を、詳細な処置方法で表示します。 

17. 〔プリンタの設定情報表示） 

現在の給紙□、用紙サイズ、動作工^ュレーシヨン、排紙設定を表示します。 


24 




5. ステータスモニタの 説明 


18. 〔給紙口状況表示） 

給紙装置の数、給紙□の用紙サイズ、用紙の有無を表示します。用紙の有無はランプで表示します。 
緑のランプ^紙有り、赤のランプ^紙なし 


N 已 series ， N 4-6 1 4. N 4-612. CP - E 8000をモニタする場合には、該当する給紙口のおおよその用紙残量びバー表 
示されます。 

緑のバー表示：カセットに残っている用紙の残量を示します。 

黄のバー表示：カセットに残っている用紙の残量び少ない事を示します。 

夕 MPF の用紙残量は表示されません。 

※給紙カセットの用紙残量び半分位のときに、給紙カセットの抜き差しを巧なうと、正しい表示をしなくなる場合が 
ありまず。 

※モニタずるプリンタび、 NSseries , 1 \ 14 - 614 , N 4-6 に， CP - E 8000 じ(がのときには何も表示されません。 

《 NSserieslU がのプリンタには、 CPF 4 , CPF 5 と大容量給紙はありません。 


19. 〔トナー/ドラム状況表示） 

トナー/ドラムの状況をランプで表示します。 

トナー情報：赤のランプ^交換、黄のランプ^交換予告、緑のランプ^通常 
ドラム情報：赤のランプー交換、緑のランプー通常 


NSseries . N 4-614, N 4-612, CP - E 8000をモニタする場合には、該当するトナーおよびドラムのおおよその残 
量びバー表示されます。 

緑のバー表示：トナーおよびドラムの残量を示します。 

黄のバー表示：トナーおよびドラムの残量び少ない事を示します。 

タモニタするプゾンタが、 NBseries , N 4 - 614 , N 4-6 に， CP - E 8000 じ(外のときには何も表示されません。 
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5. ステータスモニタの 説明 


20. 〔排紙□状況表示） 

排紙装置の名称、用紙の有無を表示します。用紙の有無はランプで表示します。 

グレーのランプー排紙□未装着または紙有無の検知不可、白のランプー紙なし、緑のランプー紙有り、赤のランプーエラー 
有りまたは排出用紙満杯 


21.〔 r メンテナンス時期 J ボタン） 

プ IJ ンタの保守び必要であるかをランプ表示し、メンテナンス時期ボタンをク IJ ックする事により「メンテナンス時期」画 
面び表示されます。メンテナンス時期までの残カウントをバー表示すると共にI-ータルカウンタを表示します。 
メンテナンス情報：赤のランプー1つじ(上メンテナンスび必要、黄のランプー1つじ(上のメンテナンス予告有り、緑のラ 

ンプ^メンテナンスの必要なし 


「メンテナンス時期」画面 



NSseries，N4-614, N4-61 2をモニタする場合には、該当するメンテナンス 
時期の残カウントびバー表示されます。 

緑のバー表示：メンテナンスの必要なし。 

黄のバー表示：メンテナンスの予告。 

赤のバー表示：メンテナンスび必要。 

夕亡二夕するプゾンタが、 NSseries, N4-614, N4-61 2な外のときには何も表 
示されません。 
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5. ステータスモニタの 説明 


22.〔「 JAM 詳細 J ボタン） 

」 AM 詳細ボタンをク U ックする事によりプ IJ ンタ図とアドバイス欄のある 「 JAM 位置詳細」画面び表示されます。 

プ IJ ンタ図には紙詰まりの位置にアルファべットを表示し、アドバイス欄には紙詰まりを取り除くための処置方法を表示し 
ます。また紙詰まりび数力所発生した場合には、アルファベットび点滅している位置の処置方法を表示します。アルファ 
べットをク IJ ックする事でアドバイス欄にその位置の処置方法を表示する事びでさます。 

アルファべットの意味についてはプ IJ ンタの取扱説明書をご覧ください。 

「 JAM 位置詳細」画面 



紙詰まりび発生したとさ 「 JAM 詳細」ボタンをク U ックする事びでさます。 

※モニタずるプリンタび、 NSseries，N4-6 14, C-E 8000じ(外のときには紙 
詰まりび発生してち 「JAM 詳細 J ボタンをク U ックずる事はでをません。 
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5. ステータスモニタの 説明 
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5. ステータスモニタの 説明 


23. 〔 ROM パージョン表示） 

プ IJ ンタ本体制御プ□グラムのバージョンを表示します。 

24. 〔メモリ容量表示） 

プ IJ ンタに搭載されているメモ IJ の容量（内蔵メモ IJ + 増設メモ IJ ) を表示します。 

2日.〔メモリ容量「アドバイス」ボタン） 

搭載されているメモ IJ の範囲で、印刷可能な用紙サイズ等を表示します。 

26. 〔八ードディスク表示） 

プ IJ ンタに搭載されている八ードディスクの容量を表示します。 

27. 〔 SRAM 力ード表示） 

プ IJ ンタに装着されている SRAM カードの容量を表示します。 

28. 〔オプション表示） 

装着可能なオプションを表示します。 

実際に装着されているオプションは、背景色び変わります。 

装着でさないオプションは、文字色び薄くなっています。 

29. 〔拡張機能表示） 

拡張機能を表示します。 

利用可能な機能は、背景色び変わります。 
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5. ステータスモニタの 説明 
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5. ステータスモニタの 説明 


30. 〔ウインドウ選択） 

モニタ画面の表示を設定でさます 


手前に表示 
自動ク□ーズしない 
印刷時にオープン 
エラー表 TJX 設定 


常に手前に表示します。 

手動でモニタ画面を開いたとさじ(外、自動的に開じないようにします。 

印刷開始時にモニタ画面び開さ、印刷終了で閉じます。 

「全てのエラー警告時にオープン」、「自分の印刷に関するエラー警告時およびメンテナンスエ 
ラー時にオープン」、「自分の印刷に関するエラー警告時にオープン」はエラー、警告時に モニ 
夕画面び開さ、解除で閉じます。「エラー警告時でもオープンしない」はエラー、警告時でもモ 
二夕画面び開さません。 


「自分の印刷に関するエラー警告時及びメンテナンスエラー時にオープン」と「自分の印刷に関するエラー警告時にオー 
プン」は、に ASIO スピーディアマネージャ For Network 」 をご利用のときのみ設定できます。 

V_ J 


31. 〔インターバル） 

印字データを送出していないとさの問い合わせをする間隔を、調整する事びでさます。（約2〜30秒) 


32. 〔 r プ□パティ J ボタン） 

ステータスモニタの動作環境を、設定する事びでさます。 

詳しくは、次ページの 「6.プ□パティ画面の説明」 をご覧ください。 

33. cr 更新」ボタン） 

設定した内容を有効にします。 


設定を変更した場合には必ず【更新】ボタンをクリックしてください。 

V___ J 
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6 •プ□パティ画面の説明 _ 

プ□パティ画面から、ステータスモニタの各種動作設定を行なラ事びでさます。 

こ 6.1 情報タブの説明 ） 

情報タブでは、状態監視を行なうプ U ンタの機種名、設置場所などのコメントを記述します。 



2 


3 


4 


5 
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6. プ□パティ画面の説明 


1. [プリンタ名] 

Windows のプ U ンタ名を表示します。 

プ IJ ンタ名は Windows の「プ U ンタの追加」時に指定できます。 

2. [プリンタポート名] 

モニタ対象プ U ンタの出力先ポート名を表示します。 

3. [ rOK 」 ボタン] 

設定内容を保ちしてプ□パティ画面を終了させたいとさにク IJ ックします。 

4. [「キャンセル」ボタン] 

設定内容を保をしないでプ□パティ画面を終了させたいとさにク IJ ックします。 

5. [「更新」ボタン] 

設定内容を保をするとさにク IJ ックします。 
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6.2 環境タブの説明 


6. プ□パティ画面の説明 


設定タブでは、ステータスモニタびプ IJ ンタ状態監視を行なうとさの動作環境を設定します。 


I 障幸 E 設走いリンうの1¥帥 I 

7リンうを 
7リン帅 " H を 


: CASIO SPEEDIA N 日 
: LPT 1:(7 リン9ホ。ート） 


モニう設ミ 
自旣起旣設定 
起旣時設定 


にうする 

广自旣お旣する 


广にうしない 
自旣お旣しない 


?^]ンが態でぉ旣广巧易画面でお旣广1¥帥画面でお旣 ◄ 


、ルつ化. 


[ …………" 郎 . i | 

1 

キ トン かし 1 

1 

弦斤皆)… 1 


CASIO SPEEDIA N 日のプロパティ 


6 7 8 9 
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6. プ□パティ画面の説明 


目.[モニタする/モニタしない] 

「モニタする」を選択すると、設定されている動作条件でプ IJ ンタの状態監視を行ないます。 

「モニタしない」を選択すると、プ IJ ンタの状態監視を行ないません。 

7.[ 自動起動する/自動起動しない] 

「自動起動する」を選択すると、スピーディァマネージャ起動時に該当プ IJ ンタのステータスモニタを起動します。 
「自動起動しない」を選択すると、スピーディアマネージャ起動時に該当プ IJ ンタのステータスモニタを起動しません。 


に ASIO スピーディアマネージヤ For Network」 をご利用の場合に、設定されている動作環境で動作します。 


8. [アイコン状態で起動/簡易画面で起動/詳細画面で起動] 

「アイコン状態で起動」を選択すると、ステータスモニタ起動時にトレイ上へアイコン状態で常駐します。 
「簡易画面で起動」を選択すると、ステータスモニタ起動時に簡易画面を表示します。 

「詳細画面で起動」を選択すると、ステータスモニタ起動時に詳細画面を表示します。 

9. [「ヘルプ」ボタン] 

このボタンをク IJ ックすると、プ U ンタの設定タブについてのヘルプを表示します。 
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6.3 プリンタの詳細タブの説明 


6. プ□パティ画面の説明 


プ IJ ンタの詳細タブでは、監視対象のプ IJ ンタから得た詳細情報を表示します。 


CASIO SPEEDIA N 日のプロパティ 


I 障幸 E I 設走 7 リ川の i 卽田 

7 リンうを 
]リン帅 " H を 


: CASIO SPEEDIA N5 
: LPT1:(7 リン 9 ホ。ート） 



種を 
!OMJV ■■—/3 ン 
巧リ容直 
、艳紙装置 
が紙装置 
巧心が-ド 

みリの 1/1> 乃 77 -ム番号 


CASIO SPEEDIA N5 


x.xx/ XX 


64 MByte, HDD x.xGByte 


MPF.CPF1.CP 口に P F3 に P F4 に P F 日.亢容畳給祀 


情準 


PIO ボード 


XXXXXXXXXXXXXXX 


Ixxxxxxxxxxxxxxx 


最串斤の I 博卽にを巧地).. . J 、ル 7 化)... 


OK 


キトンセル 


是;串斤皆)... 


17 


18 
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6. プ□パティ画面の説明 


10. [機種名] 

プ IJ ンタの機種名を表示します。 

11. [ROM バージ ヨン] 

本体制御プ□グラムのノ（ージョンを表示します。 


12. [メモリ容量] 

プ IJ ンタに装着されているメモ IJ の容量を表示します。 

また、八ードディスクび装着されている場合は、八ードディスク装着を示す "HDD" と容量も表示されます。 

13. [給紙装置] 

プ IJ ンタに装着されている給紙装置をカンマで区切って表示します。 

例） MPRCPF1，CPF2，CPF3，CPF4，CPF5, 大容量給紙 

14. [排紙装置] 

プ IJ ンタに装着されている排紙装置を表示します。 

1日.[オプションボード] 

プ IJ ンタに装着されているオプションボードを表示します。 

LAN ボード••一 LAN I/F ボードび装着されています。 

PIO ボード•••- 増設パラレルボードび装着されています。 

16. [シリアル/エンジンフアーム] 

プ IJ ンタ本体の製造番号、エンジン制御プ□グラムバージョンを表示します。 
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6. プ□パティ画面の説明 


17. [ r 最新の情報に更新 J ボタン] 

このボタンをク IJ ックするとプ IJ ンタに対して状態変化の問い合わせを行ない、詳細情報の表示更新を行ないます。 

18. [「ヘルプ」ボタン] 

このボタンをク IJ ックすると、プ U ンタの詳細タブについてのヘルプを表示します。 
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7 -こんなとをは 


困ったとさの対処方法について説明いたします。 


Q . 1ステータスモニタの起動時に、「応答びありません」になってしまう。 

A .1-1 適切なプリンタドライバび選択されていますか？ 

ステータスモニタはプ U ンタドライノくと連携を行なっています。 

適切なプ IJ ンタドライバを選択しないとプリンタのモニタはでさません。 

適切なプ IJ ンタドライバを選択してください。 

もし、適切なプ IJ ンタドライバび見つからない場合、プリンタドライバのインス! -- ルから、やり直してください。 

A .1-2 プリンタび正しく接続されていまずか？ 

ステータスモニタは起動時より、プ U ンタのモニタを始めます。 

モニタ起動前に、プ U ンタの電源を入れておいてください。 

また、プ IJ ンタの拡張パラレルインターフェースボードに接続されているコンピュータからはモニタでさません。 

A .1-3 双方向通信を行なえるマシン、およびプリンタケーブルを使用していますか？ 

双方向通信を行なえないマシン、およびプ IJ ンタケーブルではに ASIO スピーディアマネージヤ For Parallel」 
は使用でさません。 
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A .1-4 「このプリンタで双方向通信機能をヴポートずる J び選択されていますか？ 

「3.プ IJ ンタ接続先の設定」 を参照してください。 


7. こんなとさは 


® 上記の設定はシステムによって書き換え5れる場合びありまず。 

印刷中に「応答びありません J エラーび発生した場合は、もう一度この設定を確認してください。 

V _/ 


A .1-5 プリンタのパネル設定「プラグ&プレイ J び、 rOFFJ になっていませんか？ 

プリンタの「プラグ&プレイ」設定び 「OFF」 の場合、ステータスモニタは使用でさません。パネル設定を確認 
してください。（機種により「パラレルモード」「ステータス応答」になります。） 

設定方法は、お使いのプ IJ ンタの取扱説明書を参照してください。 

ステータスモニタは、プリンタ本体制御プ□グラムの八ージョンび古いと動作しない場合びあります。その 
場をには本体制御プ□グラムをパ'—ジョンアップしてくださし、。陽" http :// www . casio . co . jp / ppr / 

A .1-6 状態監視するプリンタび N 已 series ， N 4-目14, CP - E 8000のとき、プリンタのパネル設定「ステータス応答」 
び、「しない J になっていませんか？ 

プリンタの「ステータス応答」設定び「しない」の場合、ステータスモニタは使用でさません。パネル設定を確認 
して < ださい。 

設定方法は、お使いのプ IJ ンタの取扱説明書を参照してください。 

A -1-7 プリンタのアクセス権び「フルコント□ール J になっていますか？ 

Windows NT 4.0/2000/XP でご利用になる場合、プリンタのアクセス権び「フルコント□ール」になってい 
る必要びあります。システム管理者に依頼してアクセス権を「フルコント□ール」に設定してください。 
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Q -2 ステータスモニタの動作中に、「応答びありません」になってしまう。 


7. こんなとさは 


A .2-1 プリンタび正しく接続されていますか？ 

プ U ンタの電源を切ったり、プ U ンタケーブルびはずれていたり、プ U ンタを U セツトした場合、プ U ンタからの 
応答び得られなくなります。 

しばらくの間、応答を待ち、その後復帰処理を行ないますので、プ IJ ンタび正しく接続されているかを確認してく 
ださい。 

A .2-2 大きな印刷データを印刷中ではありませんか？ 

Windows び大きな印刷データをスプールしている間は、一時的にプ U ンタの状態び得られない場合びあります。 
しばらくの間、応答を待ち、その後復帰処理を行ないますので、そのままお待ちください。 


Q -3 環境設定を変更できない。 

A .3 環境設定の変更を行なった後は、おず"環境設定"にある便新】ボタンを押してください。 
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カシオ計算機棵式を社 

システム営業統轄部ページプリンタを画促進課 

干] 5]-8543 東京都お谷区本町]- 6- 2 
電話 03-5334-4552 


ページプリンタ営業部 
西曰本営業部 
中部営業部 

カシオ情報機器北海道支社 
カシオ情報機器東北支社 
カシオ情報機器中国支社 
カシオ情報機器四国支社 
カシオ情報機器九州支社 
テクニカル•インフオメーシヨン•センター 


電話 03-5334-4550 
電言重 06-6243-2100 
電言を 052-324-2135 
mm 01 1-221-7891 
電言苦 022-718-0650 
電言苦 082-239-1500 
電言ち 087-862-8822 
電話 092-475-3939 
電話 03-5334-4557 


インターネット•ホームぺージ http :// www . casio . co . jp / ppr / 


ぶ/^ が/? / j 4 N 5 且 Series 

スピーディアマネージャ For Parallel マニュアル 

2002年5月20曰第]版発手寸 

カシオ計算機株式を社 
カシオ電子工業株式を社 


* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電 
源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置およ 
び関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則び課されること 
びあります。 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの 
参加事業者として、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 


© CASIO COMPUTER CO., LTD. 

© CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 














